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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (EAS) 

CX-4XX/39 & CX-4XX/49 

Tα αντικλεπτικά συστήματα της σειράς CX είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν το 
κατάστημά μέσω της ανίχνευσης κονκάρδων (tags) ή και αυτοκόλλητων ετικετών που 
έχουν τοποθετηθεί στα προϊόντα. 

Οδηγίες εγκατάστασης 

• Το σύστημα αποτελείται από ένα πομπό και ένα δέκτη όμοιους εξωτερικά σε 
εμφάνιση. 

• Ο πομπός παίρνει τροφοδοσία  μέσω ενός τροφοδοτικού 24V DC/ 3A που θα 
βρείτε στην συσκευασία του συστήματος. Ο δέκτης τροφοδοτείται μέσω ενώ 
καλωδίου που συνδέεται με τον πομπό. Στην περίπτωση που θέλετε να 
κοντύνετέ το καλώδιο που συνδέει τον πομπό με τον δέκτη δώστε ιδιαίτερη 
προσοχή στην διατήρηση της σωστής πολικότητας.  

• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή σύνδεση της τάσης τροφοδοσίας στις 
πλακέτες ανάλογα με τον τύπο τους.  Συμβουλευτείτε τις παρακάτω εικόνες: 

 

ΠΛΑΚΕΤΕΣ DSP 4900 

 

 

Σύνδεση 
τροφοδοτικού. 
Προσοχή στην 
πολικότητα! 

Σύνδεση καλωδίου 
τροφοδοσίας για δέκτη. 
Προσοχή στην 
πολικότητα! 
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ΠΛΑΚΕΤΕΣ 3900 
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• Τα καλώδια της τροφοδοσίας πρέπει να είναι προστατευμένα σε κατάλληλες 
οδεύσεις ώστε να μην είναι δυνατόν να καταστραφούν από την διέλευση των 
πελατών και του προσωπικού. 

• Η πρίζα που δίνει τάση στο τροφοδοτικό του συστήματος θα πρέπει να είναι 
γειωμένη. Η απουσία γείωσης μπορεί να αυξήσει σημαντικά τους ψευδής 
συναγερμούς. 

• Το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα προς το τροφοδοτικό του συστήματος 
θα πρέπει να προστατεύεται (με κατάλληλα κανάλια ή οδεύσεις) και να μην είναι 
δυνατόν να πατηθεί. 

• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας του τροφοδοτικού και το καλώδιο που συνδέει τον 
πομπό με τον δέκτη είναι απαραίτητο να περάσουν σε κοντινή απόσταση στην 
ίδια διαδρομή η απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 
10cm. 

• Η απόσταση μεταξύ των κεραιών πρέπει να είναι μεταξύ 80cm και 1.60m. Οι 
κεραίες θα πρέπει να είναι ακριβώς απέναντι η μία από την άλλη και κάθετες 
προς το έδαφος. 

• Φροντίστε να είναι στέρεα στερεωμένες στο έδαφος ώστε να αποφευχθεί 
πιθανή ανατροπή τους.  

• Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης και στερέωσης τους η τροφοδοσία δεν 
πρέπει να  είναι συνδεδεμένη. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην 
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καταστρέψετε εξαρτήματα που είναι τοποθετημένα στις ηλεκτρονικές πλακέτες 
των κεραιών. 

• Σε απόσταση μικρότερη από 80cm περιμετρικά των κεραιών δεν πρέπει να 
υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα ή εμπορεύματα που έχουν αντικλεπτικές 
κονκάρδες. 

• Πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (Wi -Fi και 4G router) πρέπει να 
βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1m από την περίμετρο των κεραιών. 

Βασική Συντήρηση 

• Καθαρισμός: Καθαρίζετε τις επιφάνειες των κεραιών με ένα μαλακό, ελαφρώς 
νωπό πανί. Αποφεύγετε τη χρήση ισχυρών χημικών ή διαλυτικών, καθώς μπορεί 
να καταστρέψουν το φινίρισμα της κεραίας. 

• Έλεγχος Τροφοδοσίας: Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό του συστήματος είναι 
καλά συνδεδεμένο στην πρίζα και δεν έχει αποσυνδεθεί κατά τον καθαρισμό του 
καταστήματος. 

• Δοκιμή Καλής Λειτουργίας: Περιοδικά (π.χ. μία φορά την εβδομάδα), δοκιμάστε 
να περάσετε ένα προστατευμένο προϊόν από το ταμείο για να βεβαιωθείτε ότι ο 
συναγερμός ηχεί κανονικά. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ CE 

Με την παρούσα η Teleimpex A.E δηλώνει ότι τα συστήματα αντικλεπτικής 
προστασίας  CX-4XX/39 & CX-4XX/49 συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις 
και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας RED  (2014/53/EU Radio 
Equipment Directive) και φέρουν τη σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης 
συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα : www.tele.gr 
 

Σημαντικές σημειώσεις 

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.tele.gr 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο  

216 400 3900 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο service@tele.gr 
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