
GES-08
Ethernet Switch 8 Θυρών 1000Mbps

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Μοντέλο GES-08

10/100/1000M RJ45 port 8

Εύρος 16G

MAC 4K

Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος

Θερµοκρασία Λειτουργίας: -20οC~65οC
Θερµοκρασία αποθήκευσης: -40οC~70οC

Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 10%~90% RH µη συµπυκνωµένη
Σχετική Υγρασία Αποθήκευσης: 5%~90% RH µη συµπυκνωµένη

Τροφοδοσία 5~15V DC

Πρωτόκολλα

IEEE 802.3
IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3x

Ταχύτητα επικοινωνίας
Ethernet 10Mbps half-duplex, 20Mbps full-duplex
Fast Ethernet 100Mbpshalf-duplex, 200Mbps full-duplex
Gigabit Ethernet 2000Mbps full-duplex

Καλωδίωση
10Base-T: 2 ζευγών κατηγορίας 3(Cat3) και άνω UTP/STP(≤150m)
100Base-TX: 2 ζευγών Κατηγορίας 5(Cat5) και άνω UTP/STP(≤150m)
1000Base-T: 4 ζευγών κατηγορίας 5(Cat5e) και άνω UTP/STP(≤150m)

Χαρακτηριστικά προϊόντος
∆ιαστάσεις: 138mm*75mm*25mm (Μ*Π*Υ)
Bάρος: 0.5kgs


