
Η σειρά αποτελείται από τέσσερα μοντέλα ηχείων τύπου κόρνας, τα HS-34 (15W), HS-43 (30W), ΗS-50 και 
HS-48 (50W). Είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό ABS που αντέχει σε εξωτερικές συνθήκες 
λειτουργίας (προδιαγραφών IP66), με εξαίρεση την HS-50 κατασκευασμένη από αλουμίνιο (προδιαγραφών 
IP66). Όλα τα μπντέλα είναι κομψά σχεδιασμένα με ιδιαίτερη έμφαση στην ηχητική απόδοσή τους. 

Οι κόρνες HS-34, HS-43 και HS-50 είναι τύπου full range ενώ η HS-48 είναι δύο δρόμων και φέρει 
μεγάφωνο 6,5” και tweeter θόλου. Όλες διαθέτουν έξοδο 8 Οhm καθώς επίσης και μετασχηματιστή 
100V με λήψεις ισχύος (πλήρη-μισό-τέταρτο-όγδοο) για καλύτερη προσαρμογή της ακουστικής έντασης 
ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου. Προτείνονται για μετάδοση αναγγελιών και background μουσικής σε 
μεγάλους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (αποθήκες - χώροι φορτοεκφόρτωσης , parking, κ.λπ.).

    HS-34            HS-43   HS-50         HS-48

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

   HS-34  HS-43  HS-50  HS-48

Τύπος:    full range  full range  full range  two way

Power rating @ 8Ω:  15W  30W  50W  50W

Λήψεις ισχύος στα 100V (W): 15/7.5/3.75/1.9 30/15/7.5/3.75 50W  25/12.5/9/4.5/3.5

Απόκριση συχνοτήτων: 300Hz-8kHz 350Hz-8kHz 380Hz-6.5kHz 90Hz-20kHz

Ευαισθησία @ 1W/1m: 105dB  105dB  109dB  97dB

Διαστάσεις (mm):  222x162x232 285x280x205 Φ325x350  363x253x310

Bάρος (kgr):  1.4  1.8  2.3  3.9

Τύπος προστασίας:  IP 66  IP 66  IP 66  IP 66

Υλικό κατασκευής:  ABS  ABS  Aluminium ABS

Ηχεία τύπου κόρνας (100V)
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